
Печать на специальном носителе с более пористым покрытием

Идеальное распределение 
и закрепление чернил.  
Материалы с таким покрытием 
являются главными кандида-
тами для использования вне 
помещений.

Бэклиты Vivalux производства компании Sihl имеют специализированное покры-
тие для латексных чернил для наиболее ярких и стойких отпечатков. Первой на 
рынке появилась пленка Vivalux Backlit Latex 125 matt (арт.3746), которая имеет 
толщину 125 мкм. Идя навстречу пожеланиям клиентов, была сделана новая 
плёнка – Vivalux Backlit Heavy Latex 200 matt (art.3747) с толщиной 200 мкм.
Обе эти плёнки обладают следующими достоинствами:

- оптимизация для латексных чернил НР
- широкий цветовой охват и высокая насыщенность цветов
- высокая прочность основы
- повышенная влагостойкость

Дорогие друзья и коллеги!

Вот и заканчивается лето -  короткое время отпусков, путешествий, новых 
встреч и впечатлений. Наступает время  для воплощения новых идей и про-
ектов, и мы предлагаем вашему вниманию специально разработанный стенд  
Expo Frame DEMO. Это уже готовое решение для вашей выставки и презента-
ции, а также прекрасное наглядное пособие для демонстрационного зала!

Редактор «Экспо Графика NEWS LETTER»
Лариса Захарова 
zaharova@bestexpo.ru
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ПОЧЕМУ необходимы специальные
ПЛЕНКИ бэклит для латексных чернил?

Это заставило производителей разработать полиэфирную пленку, которая не 
коробится при печати на латексном принтере под воздействием высоких темпе-
ратур. В частности для бэклитов, наилучшие результаты достигаются при наличии 
идеального сцепления между чернилами и покрытием материала.

Для того чтобы материал мог использоваться в световых коробах, изображения 
на нём должны получаться с высокой насыщенностью цвета и плотностью чер-
нил. В идеале этого можно достичь, если цветовые пигменты будут располагаться 
во впитывающем транслюцентном слое на разной глубине. 

Сравнение различных типов бэклита
при печати латексными чернилами

Печать на традиционном носителе для сольвентной печати

Чернила закрепляются на по-
верхности, так как минимальное 
количество растворителя в 
латексных чернилах препятствует 
взаимодействию частиц пигмен-
та и покрытия.

Печать на традиционном носителе для водной печати 

Чернила закрепляются в верхней 
части покрытия, благодаря более 
пористому покрытию, которое 
обеспечивает неравномерное 
распределение частиц пигмента.

>С появлением латексных чернил стало возникать множество новых вариантов при выборе печатных носителей для 
интерьерной и наружной широкоформатной рекламы. Первым шагом в направлении разработки специализированных 
материалов для новых чернил было тестирование производителями существующих материалов на рынке, на осно-
вании чего были созданы предпосылки для создания наилучшего решения. В ходе исследования выяснилось, что вслед-
ствие высоких температур, несмотря на совместимость с латексными чернилами  большинства существующих 
печатных покрытий, проблемы возникают при затвердевании чернил.

Материалы и технологии

Материал Vivalux Backlit Latex 125 Vivalux Backlit Heavy Latex 200
Артикул 3746 3747
Поверхность матовая матовая
Плотность 165 г/кв.м 275 г/кв.м
Толщина 125 мкм 200 мкм
Непрозрачность > 70% > 70%
Намотка в рулоне 30 м 30 м
Ширина рулона 914, 1067, 1372, 1524 мм 914, 1067, 1372 мм

Физические характеристики

«Статья подготовлена с использованием 
материалов компании Sihl (Швейцария), 
опубликованных в информационном 
бюллетене SPRINT #23»
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МоБилЬНые СтеНДы

Порядок  монтажа стенда:

1.

2.

3.

4.

ВниМаниЕ!  стенд EXPO FRAME DEMO
разработан для Вашего демо зала. 
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МоБилЬНые СтеНДы

1. Профиль Стандарт
 ( для оклейки стальной 
 или велкролентой)

2. Профиль  Фьюжн 
 (для крепления 
 дополнительных 
 элементов в пазы;
 оклейки стальной 
 или велкролентой 
 с плоских сторон)

3. Профиль Фабфрейм 
 (для крепления 
 дополнительных 
 элементов в пазы).

Спецификация стенда DEMO

В состав DEMO стенда входят три вида профиля:

5.

Наименование Кол-во

Крепление для монитора (комплект) 1
Кубик соединительный NEW 33мм 62
Опора для полки зажимная с присоской 2
Полка оргсткекло 2
Полка ПВХ 1
Профиль 494мм с байонетами, зажимным диагональным наконечником 2
Профиль 859мм с байонетами зажимным диагональным наконечником 2
Профиль фьюжн 1094мм со стальной лентой с 2-х сторон, скользящей опорой для полки с присоской и декоротивным пластиком 1
Профиль фьюжн с байонетами 1094мм со стальной лентой с 1-й стороны, скользящей опорой для полки с присоской и 
декоротивным пластиком 

1

Профиль фьюжн с байонетами 1094мм с уголком с 1-ой стороны и 2-мя петлями 1
Профиль фьюжн 794мм с соединителем Twist-Lock 2
Профиль изогнутый с байонетами, радиус 2000мм, сектор 30 град. с велкролентой с 1-ой стороны 2
Профиль изогнутый с байонетами, радиус 2500мм, сектор 15 град.с велкролентой с 1-ой стороны 4
Профиль изогнутый с байонетами, радиус 265мм, сектор 90 град.с велкролентой с 1-ой стороны 8
Профиль изогнутый с байонетами, радиус 500мм, сектор 90 град.с велкролентой с 1-ой стороны 12
Профиль стандарт 1094 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны и фиксирующим ушком для замка ручки 1
Профиль стандарт 1094 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны 1
Профиль стандарт 1094 мм с байонетами, стальной лентой с 2-х сторон 3
Профиль стандарт 1094 мм с байонетами, стальной лентой с 2-х сторон и магнитной лентой 10 мм с 1-ой стороны 2
Профиль стандарт 1094 мм с байонетами , стальной лентой с 2-х сторон и магнитной лентой 10 мм с 2-х сторон 1
Профиль стандарт 261 мм с байонетами, уголками с 2-х сторон 1
Профиль стандарт 261 мм с байонетами, стальной лентой с 2-х сторон 1
Профиль стандарт 310 мм с байонетами, велкролентой с 1-ой стороны 2
Профиль стандарт 444 мм с байонетами, велкролентой с 1-ой стороны 10
Профиль стандарт 444 мм с байонетами 8
Профиль стандарт 444 мм с байонетами, лентой дуалок с 1-ой стороны для крепления трансформатора 1
Профиль стандарт 444 мм  с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны 5
Профиль стандарт 527 мм с байонетами 2
Профиль стандарт 527 мм с байонетами, уголком с 2-х сторон 1
Профиль стандарт 527 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны 1
Профиль стандарт 527 мм с байонетами, стальной лентой с 2-х сторон 2
Профиль стандарт 794 мм с байонетами 2
Профиль стандарт 794 мм с байонетами, уголком с 1-ой стороны и 1-ой   петлей 1
Профиль стандарт 794 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны 1
Профиль стандарт 794 мм с байонетами, велкролентой с 1-ой стороны
Профиль фьюжн 901 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны и поворотной ручкой 1
Профиль фьюжн 901 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны 1
Профиль фьюжн 901 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны и петлей с 1-ой стороны 1
Профиль фьюжн 901 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны и 2-мя петлями с 1-ой стороны 1
Профиль стандарт 798 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны 7
Профиль фабфрейм 708 мм с байонетами 1
Профиль фьюжн 708 мм с байонетами, велкролентой с 1-ой стороны 2
Профиль фьюжн 1094 мм с байонетами, стальной лентой с 1-ой стороны 1
Профиль фьюжн 1094 мм с байонетами, уголком с 1-ой стороны и 2-мя петлями 1
Светильник светодиодный 4
Светодиодная лента  п.м. 10
Столешница композит 6
Струбцина-переходник для светильника 4
Сумка на колесиках для полотен и столешниц от ресепшена (87х44см) 1
Сумка на колесиках для профиля(125х22х22см) 3
Сумка на колесиках для радиусов 500мм, сектор 90 град. и светильников (80х44см) 1
Трансформатор 1
Фотопанель 16
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НаШи лЮДи

ПОЗдраВляЕМ наШих сОтрУдниКОВ!

МоБилЬНые СтеНДы www.best-expo.ru

саЙт ПрОМОКОМПлЕКтОВ P.O.S. В дЕЙстВии
WWW.BEST-EXPO.RU

В состав комплекта входят следующие элементы:

- стенд с возможностью изменять высоту 100/150/200 см
- стойка для каталогов, брошюр и листовок формата А4
- стойка каунтер на два рабочих места с деревянной столешницей

Преимущества данной конфигурации:

- Каждую  дополнительную секцию можно ставить прямо 
 или под  углом от - 900 до + 900

- Благодаря устойчивым опорам с широким основанием, конструкцию можно 
использовать для уличных мероприятий

- Изменение количества секций по мере необходимости
- Возможно использование двухсторонних полотен 

Рекомендованные цены:

Стенд Wall Screen, стартовый комплект (1 шт.),  арт. K5WSU150
и комплект расширения (1 шт.), арт.  K5WSL150 – 787 евро

Баннер для  Wall Screen(2 шт.)  – 134 евро

Стойка каунтер K3/Midi Counter, арт.  K3MC001 – 359 евро

Фотополотно  для бокс-трибуны с матовой  ламинацией (1 шт.) – 98 евро

Стойка для брошюр Cascade Wood,  арт.  K6CS002 – 189 евро

Продолжение следует...

>Продолжаем публикацию идей по организации рабочего места для промо-акций. 
 Предлагаем  вариант, в основе которого стенд Wall Screen торговой марки K-System

23.08 
Сергей Кудинов – 
коммерческий директор

07.08 
Максим
Большаков – 
руководитель отдела 

29.08 
Виктор
Михайлович Козлов –
водитель экспедитор

30.08 
Мария лубакова  – 
начальник отдела


